
Monteringsvejledning

Tryk først panelet 
godt mod væggen.

Har du allerede gjort væggen ren? Rengør 
væggen med en blød bomuldsklud 
med lunkent vand, og brug ikke 
rengøringsmidler.

Hold formen mod væggen, og sæt 
strimlerne i fordybningerne. Tryk på hver 
del af strimlen i 5 sekunder. Der må ikke 
gnides.

Klik den tynde sorte (eller hvide) plade 
mod magneten, og fjern derefter det 
beskyttende lag. Sæt nu det første 
vægelement mod de to hvide plader. Sørg 
for, at de hvide plader er i midten.

Brug igen monteringsskabelonen til at klæbe 
strimlerne til dit næste vægelement(er) fast. 
Brug afstandsskabelonen eller hold ca. 1 cm 
afstand.

Tag fat i tappen, og træk den op ad 
væggen. Hold fast i magneten med den 
anden hånd, så den ikke glider væk. Gør 
dette langsomt og forsigtigt.

Sæt magneten vandret med den hvide 
side mod den røde linje på strimlen.

Har du en struktureret væg? Så masser 
strimlerne godt ind i væggen med en 
finger.

Forberedelse TRIN 1 af 3

TRIN 3 af 3 Udvidelse Fjernelse

TRIN 2 af 3VÆR OPMÆRKSOM!

VÆR OPMÆRKSOM!

Alle Modularis produkter er fremstillet af de mest robuste materialer, og hvert design er omhyggeligt sammensat og testet. Den medfølgende vejledning er blevet grundigt testet på forskellige vægge og 
overflader. Som en sikkerhedsforanstaltning råder vi dog alle vores kunder til ikke at montere produktet på en væg, hvorfra det kan falde ned på nogen eller noget. Hvis du er i tvivl, står vi klar til at vejlede dig.

Disclaimer

Fjern derefter 
panelet fra 
væggen og gnid 
pladerne godt.
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Afstand ca. 1 cm (eller brug 
afstandsskabelonen)


